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(57) Abstract: The invention concerns 
a franking device comprising a plurality 
of boxes (2) provided with doors 
(3), a managing unit (11), locks (4) 
adapted each to lock one door and 
individually controlled, position sensors 
(5) for the doors adapted to inform the 
management unit of a closed position, 
a weight sensor (9a, 9b) adapted 
to transmit to the managing unit an 
indication of the weight of a parcel 
placed in the box, and data input means 
(14). When a position sensor (5) for 
one door of a box detects a closed 
position, the managing unit (11) is 
adapted to: calculate a franking price of 
the parcel placed in said box based on 
the data supplied and the parcel weight 
indication; control the locking of the 
door, and maintain the door locked until 
of a code for recovering the parcel is 
identified. 

(57) Abrege : Dispositif d'affranchisse- 
ment dc colis qui comporte une plurality 
de coffres (2) munis de portes (3), une 
unite" de gestion (11), des verrous (4) 
adaptes pour verrouiller chacun une 
portc ct commandes individuellcmcnt, 
des detecteur de position (5) des portes 
qui sont adapted pour informer I'unitS 
de gestion d'une position fermee, 
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un capteur de poids (9a, 9b) adapts pour transmettre a l'unit6 de gestion une indication du poids d'un colis place" dans un coffre, et 
des moyens d'entree de donnSes (14). Quand un ddtecteur de position (5) d'une porte d'un coffre dStecte une position ferm6e, 1'unitS 
de gestion (1 1) est adaptee pour : calculerd'un prix d'affranchissement d'un colis place" dans ce coffre a partir des donnees fournies et 
de 1'indication de poids du colis ; commander le verrouillage de la porte ; et maintenir la porte verrouillee jusqu'a la reconnaissance 
d'un code de recuperation de colis. 



